EDELRATH, UPPERSBERG, NEUENHAUS UND HOFEN

Ab Mitte Marz beginnen die Arbeiten zur Verlegung der NETG
Voigtslach-Paffrath im Bereich des Mittelbuschbachs und Leimbachs.
Im Waldgebiet liegt ein schmalerer Arbeitsstreifen vor, der bereits durch
den durchgefuhrten Holzeinschlag zu erkennen ist. Zusatzlich zum
Neubau der NETG Erdgasfernleitung wird eine Bestandsleitung ausge-
tauscht. DafUr wird die Austauschleitung im Arbeitsstreifen vorgefer-
tigt. Sobald die Bestandsleitung gasfrei ist, wird diese ausgebaut und an
einem eigens hierfUr angelegten Rohrlagerplatz zerlegt und entsorgt.
Die vorgefertigte Leitung wird anschlieBend verlegt. Im Anschluss wird
die NETG Fernleitung nach demselben Prinzip vorgefertigt und verlegt
(bis Juli 2021). Die Rekultivierung der Flache wird im August/Septem-
ber 2021 erfolgen. Wahrend der Bauphase kommmt es zu leicht erhéh-
tem Verkehrsaufkommen im Bereich Edelrath, Neuenhaus und Héfen,
sowie teilweise zu einer temporaren Sperrung von Wanderwegen.
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Die Ausfuhrung des Baus von Fernleitungen ist durch das
Regelwerk des Deutschen Vereins des Gas und Wasserfa-
ches eV. (DVGW) definiert. Der Schutz des Menschen spielt
bei der Planung von Fernleitungen ebenso eine groRe Rolle
wie der Naturschutz und weitere Schutzguter.

Weitere Informationen finden Sie online:

WIR GEBEN ANTWORTEN

WIE WIRD DIE ERDGASFERNLEITUNG GEBAUT?

Der Uberwiegende Teil der Leitung wird in offener Verlegung errichtet. Nachdem die Trasse frei-
geraumt ist, erfolgt die Aushebung des Rohrgrabens und die Rohre werden von den Lagerplatzen
angeliefert. Die Rohre werden verschweif3t und mit speziellen Maschinen in den Graben abgesenkt.

Dieser wird anschlieBend verfullt und die Oberflache rekultiviert. In Teilbereichen - z.B. an Straf3en -

findet eine Verlegung per Bohrung statt. (siehe ,Microtunneling”)

WIE BREIT IST DER ARBEITSSTREIFEN WAHREND DER BAUARBEITEN?

Im Planfeststellungsbeschluss ist der Arbeitsstreifen fur den Bau der NETG Leitung Voigtslach-Paff-
rath auf 4 bis 28 Meter festgelegt. Im Durchschnitt wird der Arbeitsstreifen etwa 8 bis 10 Meter breit
sein. Innerhalb des Arbeitsstreifens befinden sich der Rohrgraben sowie die Flachen, die von Bau-

fahrzeugen befahren und flr den Aushub genutzt werden.

Weitere
Fragen und
Antworten
finden Sie
hier:




SICHERHEIT

Technische Sicherheit

Bau und Betrieb von Fernleitungen unterliegen strengen
Sicherheitsauflagen. MaRgebliche Instanz hierflr ist das
Regelwerk des Deutschen Vereins des Gas- und Wasser-
faches eV. (DVGW). Unter anderem sind hier die genauen
Anforderungen definiert, Uber die das beim Bau verwen-
dete Material verflgen muss. Alle Rohre, Schweil3nahte
und der Korrosionsschutz mussen auBerdem durch un-
abhangige Sachverstandige gepruft werden.

Leitungssicherheit
Vor der Inbetriebnahme durchféhrt ein Inspektionsgerat
die Leitung, um nachzuweisen, dass diese in einwandfrei-

UNSERE WEBSITE

em Zustand ist. Diese Inspektionen werden regelmafig
wiederholt. Die Leitstelle der OGE Uberwacht kontinuier-
lich Druck, Temperatur sowie Gas-Transportmenge und
kontrolliert Absperrarmaturen, mit denen Teile der Leitung
abgeriegelt werden kénnen. Zusatzlich wird der Leitungs-
verlauf regelmaRig durch Begehung oder mit Hubschrau-
bern aus der Luft kontrolliert. Eine weitere Sicherheits-
maBnahme ist das Detektionsverfahren
PipeMon+. Dieses erkennt durch Sensoren
Beschadigungen und alarmiert sofort das
Betriebspersonal.

Mehr zum Thema Sicherheit finden Sie hier: E

Aktuelle Berichte und Informationen Uber die NETG Leitung

Voigtslach-Paffrath finden Sie auf unserer Website. Besuchen

Sie uns dort gerne, schreiben Sie uns eine Nachricht Uber das
Kontaktformular und lernen Sie uns auf dem virtuellen Info-

markt persdnlich kennen!
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WER IST WER BEIM PROJEKT NETG?

Die NETG ist die 1967 gegrindete Nordrheinische Erdgastransportleitungsgesellschaft mbH & Co. KG mit Sitz in
Dortmund. Ihre Gesellschafter sind OGE und Thyssengas zu je 50%. FUr den Neubau der NETG Leitung Voigtslach-
Paffrath ist die OGE das ausfUhrende Unternehmen im Namen der NETG.
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